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SÜSSCO 

Teleskopausziehträger  

Schwerlast Teleskopschiene 89120 

Der Teleskopausziehträger 89120 läßt sich durch 

zweimaliges Ausziehen auf das doppelte Fixmaß verlängern. 

Material: Stahl verzinkt. 

Die Teleskopauszüge werden mit M10 Standardbohrungen geliefert 

 Sonderanfertigungen sind auf Wunsch möglich. 

Modell 89120 
Einbaulänge 

mm 
Auszug 

mm 
Belastung 

 ca. kg / Paar 

Bohrbild - Maß   
A B C 

89120 030 300 300 1.430 100   

89120 035 350 350 1.485 50  50 

89120 040 400 400 1.540 50  100 

89120 045 450 450 1.595 50  150 

89120 050 500 500 1.650 50  200 

89120 055 550 550 1.595 50  250 

89120 060 600 600 1.540 50  300 

89120 065 650 650 1.485 50 150  

89120 070 700 700 1.430 50 175  

89120 075 750 750 1.375 50 200  

89120 080 800 800 1.320 100 150  

89120 085 850 850 1.262 100 175  

89120 090 900 900 1.210 100 200  

89120 095 950 950 1.155 100 225  

89120 100 1.000 1.000 1.100 100 250  

89120 105 1.050 1.050 1.099 100 275  

89120 110 1.100 1.100 1.095 100 300  

89120 115 1.150 1.150 1.093 100 325  

89120 120 1.200 1.200 1.092 100 350  

89120 125 1.250 1.250 1.080 100 375  

89120 130 1.300 1.300 1.068 100 400  

89120 135 1.350 1.350 1.045 100 425  

89120 140 1.400 1.400 1.031 100 450  

89120 145 1.450 1.450 1.004 100 475  

89120 150 1.500 1.500 976 100 500  

89120 155 1.550 1.550 935 100 525  

89120 160 1.600 1.600 903 100 550  

89120 165 1.650 1.650 858 100 575  

89120 170 1.700 1.700 812 100 600  

89120 175 1.750 1.750 759 100 625  

89120 180 1.800 1.800 714 100 650  

89120 185 1.850 1.850 660 100 675  

89120 190 1.900 1.900 610 100 700  

89120 195 1.950 1.950 550 100 725  

89120 200 2.000 2.000 488 100 750  

89120 210 2.100 2.100 433 100 800  

89120 220 2.200 2.200 389 100 850  

89120 230 2.300 2.300 333 100 900  

89120 240 2.400 2.400 275 100 950  

89120 250 2.500 2.500 224 100 1.000  

89120 260 2.600 2.600 173 100 1.050  

 

Vollauszug: Auszuglänge = Einbaulänge. 

Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem, schubladenartigem Einbau. 

Dieses Modell ist auch mit Durchlaufsperre für einen reziproken (wechselseitigen) Auszug lieferbar. 

Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden. 

Bei  Kontaktaufnahme über die angegebene Telefonnummer, per Fax oder per E-Mail erklären Sie sich bis auf Widerruf damit einverstanden,  

dass wir Ihre erfassten  Daten im Sinne der  DSGVO und zum  Zwecke der Bearbeitung Ihres  Anliegens weiter verarbeiten.  

Weitere Informationen, wie auch den Widerufhinweis, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen auf unserer Web-Site. 

Für die Richtigkeit der enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. 

 Wir liefern ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingunge 

 Technische Änderungen behalten wir uns vor. 

Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch in unseren Ausstellungsräumen 

SÜSSCO GmbH & Co. KG, Oehleckerring 8-10, 22419 Hamburg – Langenhorn 

Tel. +49 40 5310060, Fax +49 40 5311025, E-Mail info@suessco.de, www.suessco.de 

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr 

USt-IDNr:DE118996694; AG Hamburg; HRA 79735; Geschäftsführerin: Brita Nicolae-Süß 
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